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布面 童胶鞋 



1 范围 

本标准 规定了 布面童 胶鞋的 术语和 定义、 分类、 要求、 试验 方法、 检验规 则以及 标志、 包装、 运输 
和贮存 

本标准 适用于 鞋号在 245 以下， 鞋帮取 材于各 种织物 ，适 合儿童 穿用的 胶底鞋 或其他 弹性体 为底的 

鞋。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 528-1998 硫化橡 胶或热 塑性橡 胶拉伸 应力应 变性能 的测定 （eqv ISO 37:1994) 

GB/T 531-1999 橡胶袖 珍硬度 计压入 硬度试 验方法 （idt IS07619 ： 1986) 

GB/T 1689-1998 硫化 橡胶耐 磨性能 的测定 （用阿 克隆磨 耗机） 

GB/T 2912. 1-1998 纺织品 甲醛的 测定第 1 部分： 游 离水解 的甲醛 （水萃 取法） （eqv IS0/FDIS 
14184-1:1997) 

GB/T 2941-2006 橡 胶物理 试验方 法试样 制备和 调节通 用程序 （ISO 23529： 2004, IDT) 
GB/T 3293.1 鞋号 （GB/T 3293.1—1998， idt IS09407: 1991) 
GB/T 3293 中国鞋 楦系列 

GB 6675-2003 国 家玩具 安全技 术规范 （ISO 8124—1： 2000 ISO 8124—2， MOD) 
GB/T 7573-2002 纺织品 水 萃取液 pH 值 的测定 (ISO 3071： 1980, MOD) 
GB/T 17592-2006 纺织品 禁用偶 氮染料 的测定 

GB/T 17593. 1-2006 紡织品 重金属 的测定 第 1 部分： 原子吸 收分光 光度法 

GB/T 17593. 2-2007 纺织品 重金属 的测定 第 2 部分： 电感耦 合等离 子体原 子发射 光谱法 

GB/T 17593. 4-2006 纺织品 重金属 的测定 第 4 部分： 砷、 汞 原子荧 光分光 光度法 

GB/T 18414. 1-2006 紡织品 含 氯苯酚 的测定 第 1 部分： 气相 色谱一 质谱法 

GB/T 18414. 2-2006 纺织品 含 氯苯酚 的测定 第 2 部分： 气相 色谱法 

GB/T XXXX-XXXX 橡 胶及弹 性体材 料压器 N —亚 硝基胺 的测定 

HG/T 2198-1991 硫化橡 胶物理 试验方 法的一 般要求 

HG/T 2403 胶 鞋检验 规则、 标志、 包装、 运输、 贮存 

QB/T 2882-2007 鞋类 帮面、 衬 里和鞋 内垫试 验方法 摩擦 色牢度 （IS017700: 2004, IDT) 

3 术语 和定义 

下列术 语和定 义适用 于 本标准 。 
3.1 布面童 胶革圭 Children's canvas rubber footwear 

供 14 周岁以 下儿童 （通 常鞋号 不大于 245) 穿 用的， 以鞋 帮取材 于各种 织物, 胶 底鞋或 其他弹 性体为 
底 的鞋。 

3. 2 布 面婴幼 儿胶鞋 infants' canvas rubber footwear 
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供 年龄在 36 个月及 以下的 婴幼儿 (通 常鞋号 不大于 170) 穿 用的， 以鞋 帮取材 于各种 织物， 胶底 鞋或其 
他弹性 体为底 的鞋。 
3. 3 底 板厚度 base thickness 

外底扣 除花纹 后最薄 的基本 厚度。 

4 分类 

产品按 穿用对 象分为 二类： 

—— A 类： 布面 婴幼儿 胶鞋； 

— B 类： 除布 面婴幼 儿胶鞋 以外的 布面童 胶鞋。 

5 要求 

5.1 鞋号、 型号 

产品的 鞋号、 型号、 鞋 楦尺寸 及鞋号 分档按 GB/T3293. 1 和 GB/T3293 规定 执行。 出口 产品的 鞋号、 型 
号可 由产、 需双 方协商 选定。 
5.2 健康安 全性能 

健 康安全 性能应 符合表 1 的规定 。 



• 表 1 健康 安全性 能要求 



检 验部位 


项目 


单位 


限量值 


A 类 


B 类 


鞋面、 鞋里 
和 内底鞋 

(纺 织材 
料、 合成 
革、 人造 

革） 


pH 值 




4.0-9.0 


游 离甲醛 《 


mg/kg 


75 


150 


可 萃取的 重金属 


铅 （Pb) sS 


mg/kg 


1.0 


镉 （Cd) «S 


0.1 


砷 （As) 《 


1.0 


可 分解有 害芳香 胺染料 3 b 




不 应使用 


含氯酚 


五 氯苯酚 b (PCP) 


mg/kg 


不 应检出 


2，3，5，6- 四 氯苯酚 b (TeCP) 


不 应检出 


胶 制部件 


N- 亚 硝基胺 b C 


mg/kg 


不 应检出 


鞋里和 内底摩 擦色牢 度 11 (沾色 ） 》 


级 


3 


2-3 


a 在 还原条 件下， 染料 中不允 许分解 出的致 癌芳香 胺清单 见附录 A。 

b 合格限 量值： 芳 香胺为 30mg/kg, 五 氯苯酚 （PCP) 和 2,3,5,6- 四 氯苯酚 （TeCP ) 为 0.5mg/kg， 
N- 亚硝 基胺为 0.5mg/kg。 

c 橡胶 中不应 检出的 N- 亚硝基 胺清单 见附录 B。 

d 采用 QB/T 2882-2007 中方法 A， 用 人工汗 液摩擦 50 次 后用灰 色样卡 评沾色 级数。 
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5.3 物理安 全性能 

物 理安全 性能应 符合表 2 的 规定。 

• 表 2 物理 安全性 能要求 



检 验部位 


项目 


要求 


A 类 


B 类 


鞋面、 鞋里 和内底 


断 针检测 


不应有 




可 角虫及 的§兄+11 边缘 （鞋 上装饰 1 牛、 鞋 3艮# 


不应有 




部件） 








可触 及的锐 利尖端 （鞋 上装 饰件等 部件） 


不应有 




可拆 卸或经 可预见 的合理 滥用测 试后脱 


可拆卸 或经可 预见的 




全鞋 


落的 小附件 


合理滥 用测试 后脱落 
的小 附件， 不 应完全 
容入 GB6675— 2003 中 
的 A. 5. 2 所规 定的小 
附件试 验器中 




包装袋 


鞋用塑 料包装 袋厚度 

(开 口周长 >360mm、 深度 和开口 周长的 
总和》 584mm， 不包 括包裹 鞋的热 收缩薄 
膜 ， 当 打开 此薄膜 通常会 被破坏 ） 


平均厚 度应大 于或等 
于 0. 038 匪 





5. 4 物 理性能 

物理 性能应 符合表 3 的规定 

• 表 3 物理性 能指标 



检 验部位 


项 目 


指 标 


夕卜 底 


拉伸 强度， MPa 


^ 7. 


拉断伸 长率， ％ 


^ 320 


磨 耗量， cm 3 


5；： 1.8 


硬度， Shore A 


< 70 


围条 与鞋帮 


粘附 强度， N/mm 


^ 1. 6 


注 1: 鞋号 S《125 吋， 上述指 标不做 考核。 

注 2 ： 围条 试样宽 度不符 合试验 条件时 粘附强 度不作 考核。 

注 3: 外底 无法取 样时， 采用同 配方、 同工 艺条件 下制备 试样来 代替。 



5. 5 外 底厚度 

外底 厚度应 符合表 4 的规定 

• 表 4 外底厚 度要求 



鞋号 S, 鞋 号分档 


S 《140 


S>140 


外 底性质 


压延底 


模压底 


压延底 


模压底 


前掌 着力部 位最厚 处厚度 隱 ^ 


1. 5 


1. 5 


3.0 


2. 5 


底板 厚度， 隱 》 


1. 


1.0 


1. 5 


1.0 


后掌 着力部 位最厚 处厚度 mm ^ 


2.0 


2.0 


3. 5 


3.0 


注 1: 鞋号 S《125 时， 上述指 标不做 考核。 

注 2: 前、 后 掌着力 部位最 厚处厚 度包含 凸起处 厚度。 
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5. 6 外 观质量 

外观 质量应 符合表 5 规定 

• 表 5 外观质 量要求 



M 牛 


riff g 

丄贝 曰 


_ ^ 口 
寺口口 


口 

n Ttrnn 




鞋面布 乱纱、 跳纱 


g 土^ ff 立 IT^ftKt; 右 甘乂 仆 立! 壬 1 々小 757 壬口 QHmm 2 


壬 1 々小 TFf 壬口 Qflmm 2 l、l k'H^Hk 々/卜 K FfeFl n^m IM 

^L5> ilJ^KoUmm yX 「 瑰任兆，仅/^ 丄 Umm 以 


鞋 




「 ， 股 ~ -OIL y 平土 bU rm-> Ptx %L ) 


缝线 跳针、 断线 


不应有 


mw 、 m^x txJwR.mA^ 明 业- m 关 M 




wl in 


个/^ M 


w M ^1、 明业 ^ m 关取 




里 邪伟 脚 水跑 问 


-rt 44 i-h ifV ~jt ±n '-vf a 〜〜 
冋 H /氐 ^、 跑 X^^mm 


丰刃； 计 _ ^ 口：^ 々 

mXl 寺 口口观 疋 




/5 逊 


羊 土囬系 Tf 囬不只 个跑 UbUmm ， / 戈巴制 口口个 


苗 土而 g ：；本而主 口^ ft4^ 计/ irum 2 战伤 生 il 口 
羊土 [EI 系 Vf 囬不只 个^ k!±4UUmm ， /戈^^制 口口 


帮 




明显影 响美观 


不 明显影 响美观 


早土 伟个止 


正斜个 圍 


正乐 斗巧 、跑 x±。 誦 




鞋 眼松动 


不应有 


不应有 


内 


透 浆 


m J4^75T^n ^C±7J4vf onn mm 2 Flin ^4- RH ^ ^ 


m -：4-751^0^^4^ rnn mm 2 丰 g f|±rr 々小 FI 日^^ 






^^l、^J 古 ffiltt^ 艮 


底 


脱 空 


累计 Si 禾只 ^！、 超过 300 圍， 内 J 氐边 緣脱^ l 


累计 囪禾只 4、 超过 500mm ， 内） 氐边 緣脱 




见度小 omm 


2 见度小 omm 




m ？贝 


不应有 


不应有 


内 

底 


高 低不平 及气泡 


IfiJ 禾只一 、超过 200mm ， 咼或 1 氐 4、 超过 2mm, 

KB —— f,L 

PR 一处 


ffl 禾只 一 、超过 400mm ， 咼或 1 氐一、 超过 
zmm, Pk. _ 




砂粒、 杂质、 气泡 


弓 H 处^ I、 放, ， 具 ttflfMui^^h 跑 虹 


TfK |-H-r /rk^C r^^T 廿 /+h 立 (7 古 ^X^*4^>rl" 

弓 ffl 处^、 ， #1 也口 MiAH±^、^:ia; 




丄 mm， mSXi^A^mXL 0. omm, p 艮 xc 


o mvvi "m" Trtt TfT ±73 4vf* n ir mm IT 日 ~ - hk 


围 




Y 木度 ^hfeS 1 匪， PR- 处， 弓 昍处^ 、！^ 


ixS^SHfl, lUmm， i^l^A^mxL ^mm, 


条 


jii 口 个牛 


, ， 早土 伟十 安缠处 个跑 XI Zmm 


R 日一/ ^ rib yf/k^fC 右 S 土邦你 姊 //K 
|i 民一^ ， 弓 M^/|、/^g， 羊土 7 ft j 安 2 连^ 








长度 不超过 4mm 


外 




囬不 只个^ kl± b 讓 ， m 处 


而 壬口^ ；丰 7J ； 什 on™™ 2 KH 一 ZrK 


包 


卷 边 


包头及 围条弯 曲处不 应有， 其他 部位卷 


包头及 围条弯 曲处不 应有， 其 他部位 


大 










打 摺 


不应有 


长度 不超过 5mm， 限一处 


入 


枯宥很 


囬卒只 个^ ^omm ，限 处， 化 级卷不 


TffT 壬口^ fC 丰刀^ f i nn mm 2 R 曰 ~ -hk 北 甘 






、声 口^ 
mm 


女 、• ；主 niC 


子 


露 浆 


0mm ― 4mm ， 整齐 


Omm ― 4mm, 基 本整齐 




围余路 J 氐 


冗奸路 夕卜〗 氐吸势 1/2， 俟 J±J 氐牟土 路夕 H 氐 
7^击 召 ； 寸 Qmm 其太救 ；^: 


冗^ F 路夕 H 氐坂势 1/A 不吴 i±J 氐羊 土路夕 H 氐 
TC^a^Tf- 5 國 其太救 衣 




砂粒、 杂质、 气泡 


直径 不超过 2mm， 高或深 不超过 0. 5mm, 
限 二处， 前掌 弯曲处 不应有 


直径 不超过 2mm， 高或深 不超过 lmm， 
限 二处， 前掌 弯曲处 不应有 


外 


弹 开 


不应有 


前掌弯 曲处不 应有， 其 他部位 长度不 
超过 10mm， 深 不超过 2 隨 




脱空 


面积 不超过 200mm 2 ， 基本 平坦， 限二处 


累 计面积 不超过 500mm 2 ， 基 本平坦 


底 


花 紋缺胶 


模压 外底一 处面积 不超过 5mm 2 累积面 
积 不超过 20mm 2 


模压 外底一 处面积 不超过 20mm 2 累积 
面积 不超过 60mm 2 




切 边气孔 


直径 不超过 1.5mm， 限三处 


直径 不超过 2mm， 限五处 
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表 5 (续） 



部件 


项 目 


一等品 


合格品 


氐 


柏有》 艮;^ 


面积 不超过 50mm 2 ， 限 一处， 花 
纹基 本清晰 


面积 不超过 200mm 2 ， 限 一处， 花纹基 本清晰 




色差 


不低于 4 级 


不低于 4 级 


AX. 
牢土 不日 
对应 


包 头大小 


相差 不超过 3mm 


相差 不超过 6mm 


大梗 子长短 


相差 不超过 3mm 


相差 不超过 5mm 


后 跟长短 


相差 不超过 4mm 


相差 不超过 8mm 


后 帮高低 


低帮 鞋相差 不大于 3mm， 高帮鞋 
相差 不大于 5mm 


低帮 鞋相差 不大于 5mm， 高帮 鞋相差 不大于 7mm 


全 


污渍 


整鞋表 面污渍 轻微， 不 影响美 
观， 颜 色迁移 不应有 


污渍累 计面积 500mm 2 以内 ， 浅 色制品 200mm 2 以 
内， 均不明 显影响 美观， 颜色迁 移轻微 


鞋 


装饰、 标志 


清晰、 一致 


基本 清晰、 一致 




胶部 件喷霜 


不应有 


模压外 底喷霜 轻微， 其 他部件 不应有 


注： 上表 未列入 的质量 缺陷， 按 上表类 似项目 处理。 



6 试 验方法 



6.1 健康安 全性能 
6.1.1 pH 值 

纺织 材料、 人 造革、 合成革 pH 值的 试验， 按 GB/T7573 — 2002 规定 执行。 
6. 1.2 游 离甲醛 

纺织 材料、 人 造革、 合成 革游离 甲醛的 试验， 按 GB/T 2912. 1-1998 规 定执行 
6. 1.3 可萃 取的重 金属铅 （Pb) 、 镉 （Cd) 、 砷 （As) 

纺织 材料、 人 造革、 合成 革可萃 取的重 金属铅 （Pb) 、 镉 （Cd) 的试验 ，按 GB/T 17593. 1-2006 规 
定执行 ；重 金属砷 (As) 的 试验， 按 GB I T 17593. 4-2006 规定 执行。 或按 GB I T 17593. 2-2007 测定 重金属 
铅 （Pb) 、 镉 （Cd) 、 砷 （As) 。 
6. 1.4 可 分解有 害芳香 胺染料 

纺织 材料、 人 造革、 合成 革可分 解有害 芳香胺 染料的 试验， 按 GB/T 17592-2006 规定 执行。 
6. 1.5 五 氯苯酚 (PCP) 、 2，3，5，6- 四 氯苯酚 (TeCP) 

纺织 材料、 人造革 、合 成革五 氯苯酚 （PCP)、 2， 3， 5, 6- 四 氯苯酚 （TeCP) 的 试验， 按 GB/T 18414. 1-2006 
或 GB/T 18414. 2-2006 规 定执行 
6. 1 . 6N- 亚 硝基胺 

胶制 部件的 N- 亚硝 基胺的 试验， 按 GB / T xxxx-xx x x 规定 执行。 
6. 1.7 鞋 里和内 底摩擦 色牢度 

鞋里 和内底 摩擦色 牢度的 试验， 按 QB/T 2882-2007 规定。 
6. 2 物理安 全性能 

6. 2. 1 断针 检测， 用金 属探测 仪进行 检测。 

6. 2. 2 可触 及锐利 边缘的 测试， 按 GB6675-2003 中的 A. 5. 8 规 定的试 验方法 执行。 
6. 2. 3 可触 及锐利 尖端的 测试， 按 GB6675-2003 中的 A. 5. 9 规 定的试 验方法 执行。 
6. 2. 4 可拆 卸或经 可预见 的合理 滥用测 试后脱 落的小 附件的 测试， 按 GB6675-2003 中的 A. 5. 2 (小 零件 

测试） 规定的 试验方 法执行 （其中 应先行 对可预 见的合 理滥用 小附件 进行扭 力测试 和拉力 测试， 小附件 
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扭力 测试， 按 GB6675-2003 中的 A. 5. 24. 5 规 定的试 验方法 执行; 小附 件拉力 测试， 按 GB6675-2003 中 
的 A. 5. 24. 6 规定的 试验方 法执行 ）。 

6. 2. 5 鞋 用塑料 包装袋 厚度的 检测， 按 GB6675-2003 中的 A. 5. 10 规定 执行。 
6. 3 物 理性能 
6. 3. 1 试 验条件 

按照 GB/T 2941 — 2006、 HG/T 2198 — 1991 规定 执行。 试 样试验 前放置 时间不 应少于 6h， 成品 取片应 
顺外 底方向 裁取。 

6. 3. 2 拉伸 强度、 拉 断伸长 率试验 

按照 GB/T 528 — 2008 规定 执行。 试 样形状 规定为 I 型 哑铃状 裁刀。 当试 样厚度 未达到 测试方 法标准 
时， 按 试样实 际厚度 试验。 
6. 3. 3 磨 耗试验 

按照 GB/T1689 — 1998 规定 执行。 应保证 磨面为 外底着 地面， 试片 长度不 够时， 应顺外 底方向 搭接。 
当 试样厚 度未达 到测试 方法标 准时， 按 试样实 际厚度 试验。 
6. 3. 4 硬 度试验 

按照 GB/T 531 — 1999 规定 执行。 
6. 3. 5 粘附强 度试验 

按照 GB/T532 — 1997 规定 执行。 试样 的切取 在鞋的 两腮各 取一个 试片， 有效 宽度为 （10. 0±0. 2) mm, 
有效 长度为 >80mm。 
6. 3. 6 外底厚 度测试 

从样鞋 上剥取 外底， 切 除外底 的边缘 部分， 剥离外 底上的 其它粘 附物， 以获取 外底， 沿鞋底 纵向中 
心轴线 解剖， 用 游标卡 尺分别 测量前 掌着力 部位最 厚处、 后掌着 力部位 最厚处 以及底 板处的 厚度， 每个 
部 位测取 三次， 取三个 数据的 中位数 作为测 试值。 

使用 精度为 0. 02mm 的游标 卡尺测 量相应 部位的 厚度， 如图 1 所示， 但是， 带芯孔 （抠 空部） 的外底 
应 是扣除 芯孔后 的实际 厚度。 




B 部详细 
• 图 1 外 底厚度 的测定 
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7 检验 规则、 标志、 包装、 运输、 贮存 
7.1 出 厂检验 

7.1.1 检 查批和 批量： 按照 HG/T 2403 中有 关规定 执行。 
7. 1.2 出厂 检验项 目为： 外观 质量、 物理 性能、 外底 厚度。 

7. 1.3 物理性 能检验 规则、 外底厚 度检验 规则、 外观质 量检验 规则按 HG/T2403 — 2007 规 定执行 
7. 2 型 式检验 

7. 2. 1 有下列 情况之 一时， 应进 行型式 检验： 

a) 新 产品或 老产品 转厂生 产的试 制定型 鉴定； 

b) 正式生 产后， 如 结构、 材料、 工艺等 有较大 改变， 可 能影响 产品性 能时； 

c) 产品 长期停 产后， 恢复生 产时； 

d) 出厂 检验结 果与上 次型式 检验有 较大差 异时； 

e) 合 同中有 条款规 定时； 

f) 国家 质量监 督机构 提出要 求时。 

7. 2. 2 型式 检验项 目 为 ： 健康 安全性 能和物 理安全 性能、 出厂 检验项 目 。 

7. 2. 3 健康安 全性能 的合格 判定， 在 每检查 批中， 随机 抽取满 足试验 所需的 最低数 量的成 鞋做健 康安全 
性能 试验。 在 成鞋上 取样无 法满足 试验要 求时， 可 用制作 该鞋相 同部位 相同批 次的材 料进行 试验。 如有 
一项指 标不符 合本标 准规定 ， 则 判 该批鞋 不合格 。 

7. 2. 4 物理安 全性能 的合格 判定， 每检查 批中， 任意抽 取三双 鞋进行 试验， 如一项 指标不 符合本 标准规 
定， 则该批 产品判 定为不 合格。 

7. 3 标志、 包装、 运输、 贮存 

按照 HG/T 2403 规定 执行。 



附录 A 
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(规 范性 附录） 
还原 条件下 染料中 不允许 分解出 的芳香 胺清单 

A.1 第 一类： 对人体 有致癌 性的芳 香胺, 见表 A. 1。 

表 A. 1 第一类 对人 体有致 癌性的 芳香胺 



中 文名称 


芳 香胺名 


HlifU 问^ 


4- 氨 基联苯 


4-aminodiphenyl 


zJ^ D i 丄 


联苯胺 


benzidine 


qo_o7_c 


4- 氯 -邻甲 基苯胺 


4 - chloro - <9 -toluidine 


qn_cq_o 

ZJO \JZf 乙 


2- 萘胺 


2-naphthylamine 


qi _cq_o 


A.2 第 二类： 对动 物有致 癌性， 


对人体 可能有 致癌性 的芳香 安， 见表 A. 2 




表 A. 2 第二类 




对动 物有致 癌性， 人体可 能有致 癌性的 芳香胺 




中 文名称 


芳 香胺名 


化学$摘 编号 


邻 氨基偶 氮甲苯 


2 — aminoazotoluene 


97-56-3 


2- 氨基 -4- 硝 基甲苯 


2— amino— 4— nitrotoluene 


99-55-8 


对 氯苯胺 


p -chloroaniline 


1 nfi-47-8 


2, 4- 二氨基 苯甲醚 


2, 4-diaminoanisole 


U 丄 d \JO t: 


4, 4' -二 氨基二 苯甲烷 


4， 4 ' -diaminodiphenylmethane 


1 01 -77-Q 


3, 3' -二氯 联苯胺 


3， 3 ' -dichlorobenzidine 


Q-|_Q4_1 


3, 3' -二 甲氧基 联苯胺 


3， 3 ' -dimethoxybenzidine 


1 1 q-qn-4 

丄丄 Z>\J t: 


3, 3' - 二甲基 联苯胺 


3， 3 ' -dimethylbenzidine 


1 1 Q-QQ-7 

丄丄 Z) O I 


3， 3' -二 甲基- 4， 4' -二氨 
基二 苯甲垸 


3， 3 ' —dimethyl- 4， 4' -Diaminodiphenylmethane 


OQO_OQ_A 


2- 甲氧基 -5- 甲 基苯胺 


p -cresidine 


120-71-8 


4， 4' 亚甲基 -二- （2- 氯苯 
胺） 


4， 4' - methylene- bis- (2- chloroaniline) 


101-14-4 


4, 4' -二 氨基 二苯醚 


4， 4' -oxydianiline 


101-80-4 


4, 4' -二 氨基二 苯硫醚 


4， 4' -thiodianiline 


139-65-1 


邻 甲苯胺 


2 -toluidine 


95-53-4 


2, 4- 二氨 基甲苯 


2, 4-toluylenedi amine 


95-80-7 


2， 4， 5- 三甲 基苯胺 


2, 4， 5-trimethylaniline 


137-17-7 


邻甲氧 基苯胺 


2 -anisidine 


90-04-0 


2， 4- 二甲 基苯胺 


2， 4-xylidine 


95-68-1 


2， 6- 二甲 基苯胺 


2， 6-xylidine 


87-62-7 



附录 B 



8 



GB xxxx — xxxx 



(规 范性 附录） 
橡胶 中不应 检出的 N- 亚硝基 胺清单 



橡胶 中不应 检出的 N- 亚硝基 胺见表 B. 1。 

表 B. 1 



1^ 1=1 

J 予 5 


H-l -rV /7 ^.hf 
甲 又名林 


央 又名林 


化 子又: fl 棚 5 


化子 分于式 


1 


JN-t 艄卷 一中妝 (NDMA; 


N-nitrosodimethylamine 


62-75-9 


C 2 H 6 N 2 


o 
Z 


JN-I 艄巷 一乙妝 CJNDbA; 


N-nitrosodiethylamine 


CC 1 o c 

55-18-5 


C 4 Hi N 2 O 


Q 



钢卷一 PSJ 巷妝 IJNUFA ； 


N-nitrosodipropylamine 


ozl-o4- 1 


C 6 H 14 N 2 


A 

4 


JN- 业 俯卷一 J 卷妝 CJNDBA; 


N-nitrosodibutylamine 


924-16-3 


C 8 H 18 N 2 





in - 置 ii rd 巫 w ix h 疋 、 in 


N-nitrosopiperidine 


1 nn 7< a 

1UU- 1 -4 


C 5 H 10 N 2 O 


6 


N- 亚硝基 吡咯垸 （NPYR) 


N-nitrosopyrrolidine 


930-55-2 


C 4 H 8 N 2 


7 


N- 亚硝 基吗啉 （NMOR) 


N-nitrosomorpholine 


59-89-2 


C 4 H 8 N 2 2 


8 


N- 亚硝基 -N- 甲基苯 胺 
(NMPhA) 


N-nitroso N-methyl 
N-phenyl amine 


614-00-6 


C 7 H 8 N 2 


9 


N- 亚硝基 -N- 乙 基苯胺 (NEPhA) 


N-nitroso N-ethyl 
N-phenylamine 


612-64-6 


C 8 Hi N 2 O 



